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Az Eni i-Sint tech 0W-30 teljesen szintetikus, extra hosszú csereperiódusú, 

személygépjármű motorolaj elsősorban Volkswagen motorral szerelt járművekhez, ahol a gyári 

motorolaj előírás VW 503 00, 506 00 vagy VW 506 01.    

 

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK) 

SAE Fokozat 0W-30 

Sűrűség 15 °C- on kg/m3 856 

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on mm²/s 9,6 

Viszkozitási index - 165 

Dinamikai viszkozitás –35 °C -on mPa·s 5580 

Lobbanáspont COC oC 215 

Dermedéspont °C -39 

B.N. mg KOH/g 10 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Az Eni i-Sint tech 0W-30 alkalmas a motorgyártók által előírt leghosszabb olajcsere 

periódus teljesítésére.  

 

 Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál a 

leggyorsabb körülolajozást biztosítja.  

 

 Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO2 kibocsátás csökkenést 

eredményeznek. 

 

 A termék nem alkalmazható minden motorban, felhasználás előtt tájékozódjon a 

motorgyártói követelményekről. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSOK 
 VW 503 00, 506 00, 506 01 (gyártói elfogadás) 

  

   

  
 

 
 


